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ВВГ на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.

ВВГнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой и секторной формы, 1 или 

2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 

отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполня-
ется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката или невулканизированной резиновой смеси, в кабелях марки ВВГнг 
– из невулканизированной резиновой смеси пониженной горючести с толщиной слоя не менее 0,1 мм или ПВХ пла-
стиката пониженной горючести. 

5. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
– Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в бло-

ках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения 
кабелей при вводе.

Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки ВВГнг не распространяют 
горение при прокладке в пучках.

АВВГ на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.

АВВГнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой и секторной формы, 

1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 

отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполня-
ется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют 
жилы одинакового сечения, трех- и четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего 
сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – из невулканизированной резиновой смеси, в кабелях марки АВВГнг – из невулканизи-
рованной резиновой смеси или ПВХ пластиката пониженной горючести с толщиной слоя не менее 0,1 мм. 

5. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВВГнг – из ПВХ пластиката пониженной горю-
чести. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

– Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в бло-
ках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения 
кабелей при вводе.

Кабели марки АВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки АВВГнг не распростра-
няют горение при групповой прокладке.

ВВГ на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.

ВВГнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой или секторной формы, 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы кабелей имеют отличительную 

расцветку. 
3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами невулканизированной ре-

зиновой смесью, в кабелях марки ВВГнг –невулканизированной резиновой смесью пониженной горючести. 
5. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВВГнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в бло-

ках, а также для прокладки на открытом воздухе.

Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют 
горение при прокладке в пучках.

АВВГ на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.

АВВГнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая, многопроволочная, круглой или секторной формы, 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы кабелей имеют отличительную 

расцветку. 
3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами невулканизированной ре-

зиновой смесью, в кабелях марки АВВГнг –невулканизированной резиновой смесью пониженной горючести. 
5. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВВГнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
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– Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в бло-
ках, а также для прокладки на открытом воздухе.

Кабели марки АВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВВГнг не распростра-
няют горение при прокладке в пучках.

ВБШв на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пластиката.

ВБШвнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пластиката 

пониженной горючести.

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 

или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 

отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполня-
ется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – в кабелях марки ВБШв выпрессована из ПВХ пластиката или невулканизированной 
резиновой смеси; в кабелях марки ВБШвнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести или невулканизированной 
резиновой смеси пониженной горючести. 

5. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 
нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ВБаШв и ВБаШвнг.

6. Защитный шланг – в кабелях марки ВБШв  выполнен из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБШвнг – из ПВХ 
пластиката пониженной горючести.

ПРИМЕНЕНИЕ
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также 

на открытом воздухе, если при этом кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но существует 
опасность механических повреждений в процессе эксплуатации.

Кабели марки ВБШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВБШвнг не распростра-
няют горение при прокладке в пучках.

АВБШв на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми  жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пла-

стиката.

АВБШвнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пла-

стиката пониженной горючести.

   КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной фор-

мы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 

отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполня-
ется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – в кабелях марки АВБШв выпрессована из ПВХ пластиката или невулканизированной 
резиновой смеси; в кабелях марки АВБШвнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести или невулканизированной 
резиновой смеси пониженной горючести. 

5. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 
нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются АВБаШв и АВБаШвнг.

6. Защитный шланг – в кабелях марки АВБШв  выполнен из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВБШвнг – из ПВХ 
пластиката пониженной горючести.

ПРИМЕНЕНИЕ
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также 

на открытом воздухе, если при этом кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но существует 
опасность механических повреждений в процессе эксплуатации.

Кабели марки АВБШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВБШвнг не распро-
страняют горение при прокладке в пучках.

ВБШв на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными  жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пласти-

ката.

ВБШвнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными  жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пластиката 

пониженной горючести.

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 

или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 

отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполня-
ется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

4. Внутренняя оболочка – в кабелях марки ВБШв выпрессована из ПВХ пластиката или невулканизированной 
резиновой смеси; в кабелях марки ВБШвнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести или невулканизированной 
резиновой смеси пониженной горючести. 

5. Экран – из медных лент или медной фольги.
6. Разделительный слой – из лент ПВХ.
7. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ВБаШвнг и ВБаШвнг. 
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8. Защитный шланг -  в кабелях марки ВБШв  выполнен из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБШвнг – из ПВХ 
пластиката пониженной горючести.

ПРИМЕНЕНИЕ
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также 

на открытом воздухе, если при этом кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но существует 
опасность механических повреждений в процессе эксплуатации.

Кабели марки ВБШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВБШвнг не распростра-
няют горение при прокладке в пучках.

АВБШв на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми  жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пла-

стиката.

АВБШвнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми  жилами, с ПВХ изоляцией, бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пла-

стиката пониженной горючести.

КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной фор-

мы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют 

отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполня-
ется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – в кабелях марки АВБШв выпрессована из ПВХ пластиката или невулканизированной 
резиновой смеси; в кабелях марки АВБШвнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести или невулканизированной 
резиновой смеси пониженной горючести.

5. Экран – из медных лент или медной фольги.
6. Разделительный слой – из ПВХ лент.
7. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются АВБаШв и АВБаШвнг.

8. Защитный шланг -  в кабелях марки АВБШв  выполнен из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВБШвнг – из ПВХ 
пластиката пониженной горючести.

ПРИМЕНЕНИЕ
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также 

на открытом воздухе, если при этом кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но существует 
опасность механических повреждений в процессе эксплуатации.

Кабели марки АВБШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВБШвнг не распро-
страняют горение при прокладке в пучках.

ВВГнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. 

АВВГнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. 
  
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная (ВВГнг-LS) или алюминиевая (АВВГнг-LS), однопроволочная или многопрово-

лочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы много-

жильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция 
жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пятижильных кабелей скручены; двух-, трех- и пяти-
жильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

4. Внутренняя экструдированная оболочка – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ компо-
зиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. 

5. Наружная оболочка – из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
– Для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
– Для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

ВВГнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. 

АВВГнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. 

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная (ВВГнг-LS) или алюминиевая (АВВГнг-LS), однопроволочная или много-

проволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы 

многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. 
Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

3.  Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пятижильных кабелей скручены; двух-, трех- и 
пятижильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения 
или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

4. Внутренняя экструдированная оболочка – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ 
композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. 

5. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Наружная оболочка – из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное 

напряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экс-

порт.
– Для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.
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ВБШвнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными  жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, брони-

рованные, с защитным шлангом  из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

АВБШвнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, 

бронированные, с защитным шлангом  из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная (ВБбШвнг-LS) или алюминиевая (АВБбШвнг-LS), однопроволочная или 

многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы 

многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. 
Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3.  Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пятижильных кабелей скручены; двух-, трех- и 
пятижильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения 
или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя экструдированная оболочка – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ 
композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. 

5. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витка-
ми нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае 
кабели обозначаются ВБаШвнг-LS  и АВБаШвнг-LS.

6. Защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное 

напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
– Для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
– Для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

Кабели предназначены для групповой прокладки.

ВБШвнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с медными  жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронирован-

ные, с защитным шлангом  из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

АВБШвнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, брони-

рованные, с защитным шлангом  из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная (ВБбШвнг-LS) или алюминиевая (АВБбШвнг-LS), однопроволочная или мно-

гопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы мно-

гожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция 
жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пятижильных кабелей скручены; двух-, трех- и пяти-
жильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя экструдированная оболочка – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ ком-
позиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. 

5. Экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Разделительный слой – из ПВХ лент.
7. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ВБаШвнг-LS  и АВБаШвнг-LS.

8. Защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
– Для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

Кабели предназначены для групповой прокладки.

ВВГнг-FRLS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, 

огнестойкие.

Конструкция:
1.Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 

2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы много-

жильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция 
жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сече-
ния (жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
6. Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электро-

технических установках при переменном напряжении 660 В и 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении 
1000 В.

– Для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по 
классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны 
с тропическим климатом.

– Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, 
кроме взрывоопасных зон класса В-1. 

Кабели предназначены для групповой прокладки.

ВВГнг-FRLS на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, 

огнестойкие.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 

или 2 класса по ГОСТ 22483.
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2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы много-

жильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция 
жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сече-
ния (жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
6. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
7. Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротех-

нических установках при переменном напряжении 3 кВ частотой до 100 Гц.
– Для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по 

классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны 
с тропическим климатом.

– Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, 
кроме взрывоопасных зон класса В-1. 

Кабели предназначены для групповой прокладки.

ВБШвнг-FRLS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией  из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, брониро-

ванные, с защитным шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, огнестойкие.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 

или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы много-

жильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция 
жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сече-
ния (жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
6. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ВБаШвнг-FRLS.

7. Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротех-

нических установках при переменном напряжении 660 В и 1000 В частотой до 100 Гц.
– Для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по 

классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны 
с тропическим климатом.

– Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, 
кроме взрывоопасных зон класса В-1. 

Кабели предназначены для групповой прокладки.

ВБШвнг-FRLS на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией  из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, брониро-

ванные, с защитным шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, огнестойкие.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 

или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы много-

жильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция 
жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сече-
ния (жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
6. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
7. Разделительный слой – из ПВХ лент.
8. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ВБаШвнг-FRLS.

9. Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротех-

нических установках при переменном напряжении 3 кВ частотой до 100 Гц.
– Для общепромышленного применения и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по 

классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны 
с тропическим климатом.

– Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, 
кроме взрывоопасных зон класса В-1. 

Кабели предназначены для групповой прокладки.
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ПвВГнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката понижен-

ной горючести.

АПвВГнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката 

пониженной горючести.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – из невулканизированной резиновой смеси пониженной горючести. 
5. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
– Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в бло-

ках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения 
кабелей при вводе.

– Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических 
повреждений. 

ПвВГнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката понижен-

ной горючести.

АПвВГнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из ПВХ пластиката 

пониженной горючести.
    
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами невулканизированной ре-

зиновой смесью пониженной горючести. 
5. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Оболочка – из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в бло-

ках, а также для прокладки на открытом воздухе. 

– Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических 
повреждений.

Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.

ПвБШп на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные,  с защитным шлангом 

из полиэтилена.

АПвБШп на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, с защитным 

шлангом из полиэтилена.
    
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами невулканизированной ре-

зиновой смесью. 
5. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ПвБаШп и АПвБаШп.

6. Защитный шланг – из полиэтилена.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод, 

за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в воде.

ПвБШп на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные,  с защитным шлангом 

из полиэтилена.

АПвБШп на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, с защитным 

шлангом из полиэтилена.
    
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами невулканизированной ре-

зиновой смесью. 
5. Экран – из медных лент или медной фольги.
6. Разделительный слой – из ПВХ лент.
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7. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 
нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ПвБаШп и АПвБаШп.

8. Защитный шланг – из полиэтилена.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод, за 

исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в воде.

ПвБШвнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные,  с защитным шлангом 

из ПВХ пластиката пониженной горючести.

АПвБШвнг на 0,66; 1 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, с защитным 

шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести.
    
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка).

3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами невулканизированной ре-

зиновой смесью пониженной горючести. 
5. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ПвБаШвнг и АПвБаШвнг.

6. Защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. 
– Для прокладки в земле (траншеях, за исключением пучинистых и просадочных грунтов) и прокладки одиночных 

кабельных линий в кабельных сооружениях.
– Для групповой прокладки  кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях.  

ПвБШвнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные,  с защитным шлангом 

из ПВХ пластиката пониженной горючести.

АПвБШвнг на 3 кВ   СТО К186-003-2010zz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, с защитным 

шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести.
    
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2. Изоляция - из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличи-
тельную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка).

3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами из невулканизированной 

резиновой смеси пониженной горючести.
5. Экран – из медных лент или медной фольги.
6. Разделительный слой – из ПВХ лент.
7. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ПвБаШвнг и АПвБаШвнг.

8. Защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной горючести. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц. 
– Для прокладки в земле (траншеях, за исключением пучинистых и просадочных грунтов) и прокладки одиночных 

кабельных линий в кабельных сооружениях.
– Для групповой прокладки  кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях.  

ПвВГнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ композиции по-

ниженной пожароопасности. 

АПвВГнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми  жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ композиции 

пониженной пожароопасности. 
  
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная (ВВГнг-LS) или алюминиевая (АВВГнг-LS), однопроволочная или многопрово-

лочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пятижильных кабелей скручены; двух-, трех- и пяти-
жильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

4. Внутренняя экструдированная оболочка – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ ком-
позиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. 

5. Наружная оболочка – из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
– Для общепромышленного применения  при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
– Для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

ПвВГнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ композиции по-

ниженной пожароопасности. 
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АПвВГнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми  жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ композиции 

пониженной пожароопасности. 
   
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная (ВВГнг-LS) или алюминиевая (АВВГнг-LS), однопроволочная или многопрово-

лочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пятижильных кабелей скручены; двух-, трех- и пяти-
жильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

4. Внутренняя экструдированная оболочка – накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ ком-
позиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. 

5. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Наружная оболочка – из ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц.
– Для общепромышленного применения  при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
– Для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

ПвБШвнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные,  с защитным шлангом 

из ПВХ пластиката пониженной горючести.

АПвБШвнг-LS на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, с защитным 

шлангом из ПВХ пластиката пониженной горючести.
    
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами из ПВХ пластиката  пони-

женной пожароопасности. 
5. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ПвБаШвнг-LS и АПвБаШвнг-LS.

6. Защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. 
– Для прокладки в земле (траншеях, за исключением пучинистых и просадочных грунтов) и прокладки одиночных 

кабельных линий в кабельных сооружениях.
– Для групповой прокладки  кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях.  

ПвБШвнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные,  с защитным шлангом 

из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

АПвБШвнг-LS на 3 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные, с защитным 

шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
    
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами из ПВХ композиции по-

ниженной пожароопасности. 
5. Экран – из медных лент или медной фольги.
6. Разделительный слой – из ПВХ лент.
7. Броня – из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками 

нижней ленты. Для одножильных кабелей броня выполнена из лент из алюминиевого сплава, в этом случае кабели 
обозначаются ПвБаШвнг-LS и АПвБаШвнг-LS.

8. Защитный шланг – из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное на-

пряжение 3 кВ частоты 50 Гц. 
– Для прокладки в земле (траншеях, за исключением пучинистых и просадочных грунтов) и прокладки одиночных 

кабельных линий в кабельных сооружениях.
– Для групповой прокладки  кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях.  

ПвПГнг-HF на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов.

АПвПГнг-HF на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из полимерной ком-

позиции, не содержащей галогенов.
  
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 
5. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
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Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на-

пряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации 
ПНАЭ Г-1-011-97.

– Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений 
при эксплуатации.

– Для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая ми-
кропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, 
медицинских и учебных учреждениях, магазинах).

ПвПГнг-HF на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из полимерной композиции, 

не содержащей галогенов.

АПвПГнг-HF на 3 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из полимерной ком-

позиции, не содержащей галогенов.
   
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или 

секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну 
жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 
5. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на-

пряжении 3 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ 
Г-1-011-97.

– Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений 
при эксплуатации.

– Для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая ми-
кропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, 
медицинских и учебных учреждениях, магазинах).

ПвПГнг-FRHF на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной компози-

ции, не содержащей галогенов, огнестойкие.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 

или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.

3. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-
чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сече-
ния (жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
6. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на-

пряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц. 
– Для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по клас-

сификации ОБП 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
– Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений 

при эксплуатации.
– Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.

Кабели предназначены для групповой прокладки.

ПвПГнг-FRHF на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной компози-

ции, не содержащей галогенов, огнестойкие.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 

или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отли-

чительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления выполняется 
двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сече-
ния (жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
6. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
7. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном на-

пряжении 3 кВ частотой до 100 Гц. 
– Для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по клас-

сификации ОБП 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
– Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений 

при эксплуатации.
– Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.

Кабели предназначены для групповой прокладки.
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ППГнг-HF на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

АППГнг-HF на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов.
  
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или сектор-

ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы многожильных кабелей 

имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления вы-
полняется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу 
меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

4. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 
5. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 

0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.
– Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при 

эксплуатации.
– Для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микро-

процессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицин-
ских и учебных учреждениях, магазинах).

Кабели предназначены для  групповой прокладки.

ППГнг-HF на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

АППГнг-HF на 3 кВzz
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов.
  
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или сектор-

ной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы многожильных кабелей 

имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления вы-
полняется двухцветной (зелено-желтая расцветка). 

3. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели 
имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу 
меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

4. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 
5. Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги.
6. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. 

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряже-

нии 3 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.

– Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при 
эксплуатации.

– Для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микро-
процессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицин-
ских и учебных учреждениях, магазинах).

Кабели предназначены для  групповой прокладки.

ППГнг-FRHF на 0,66; 1 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, 

огнестойкие.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 

2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы многожильных кабелей 

имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления вы-
полняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сечения 
(жилой заземления или нулевой). 

5. Внутренняя оболочка  –  из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
6. Наружная оболочка  –  из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Применение:
– Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напря-

жении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц. 
– Для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по класси-

фикации ОБП 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
– Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при 

эксплуатации.
– Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.

Кабели предназначены для групповой прокладки.

ППГнг-FRHF на 3 кВzz
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, 

огнестойкие.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 

2 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы многожильных кабелей 

имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубым цветом. Изоляция жил заземления вы-
полняется двухцветной (зелено-желтая расцветка).

4. Скрутка – изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь 
все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сечения 
(жилой заземления или нулевой). 
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5  .Внутренняя оболочка .– .из .полимерной .композиции, .не .содержащей .галогенов 
6  .металлический экран .– .из .двух .медных .лент .или .медной .фольги 
7  .Наружная оболочка .– .из .полимерной .композиции, .не .содержащей .галогенов 

ПримеНеНие:
– .Для .передачи .и .распределения .электроэнергии .в .стационарных .установках .при .номинальном .переменном .напря-

жении .3 .кВ .частотой .до .100 .Гц  .
– .Для .общепромышленного .применения .и .применения .на .атомных .станциях .(АС) .в .системах .АС .класса .2 .по .класси-

фикации .ОБП .88/97 .(ПНАЭ .Г-01-011) 
– .Для .прокладки .в .помещениях .и .кабельных .сооружениях .при .отсутствии .опасности .механических .повреждений .при .

эксплуатации 
– .Для .применения .в .электрических .цепях, .сохраняющих .работоспособность .при .пожаре 

Кабели .предназначены .для .групповой .прокладки 

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ 
для стационарной проКладКи 
на напряжение свыше 3 Кв 
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Конструкция:
1. Токопроводящая жила – из меди или алюминия, круглая, многопроволочная, уплотненная, соответствует клас-

су 2 по ГОСТ 22483-77. 
2. Экран по жиле – наложен экструзией  из  электропроводящей пероксидносшиваемой  полиэтиленовой ком-

позиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции – наложен экструзией  из  электропроводящей пероксидносшиваемой  полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной 	

	 ленты толщиной не менее 0,2 мм;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм. 

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 

6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной нейтралью. 
– Для прокладки в земле (траншеях), если кабель защищен от механических повреждений, для прокладки по 

трассам сложной конфигурации. Предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени 
коррозионной активности грунтов.

– Допускается прокладка на воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных 
мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.

– Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

ПвПг, ПвПуг, АПвПг, АПвПуг на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели одножильные или трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с продольной герметизацией.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – из меди или алюминия, круглая, многопроволочная, уплотненная, соответствует клас-

су 2 по ГОСТ 22483-77. 
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.  Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей водоблокирующей ленты; 

Выпускаются согласно стандартам организации СТО К186-002-2010 и СТО К186-004-2010.

ПвП, АПвП на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели одножильные или трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, в оболочке из полиэтилена.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соот-

ветствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой компо-

зиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.  Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты 	

	 толщиной не менее 0,2 мм;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное 

напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью. 
– Для прокладки в земле (траншеях), если кабель защищен от механических повреждений. Предназначены для 

эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.
– Допускается прокладка на воздухе, в т. ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных 

мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
– Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

ПвПу, АПвПу на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели одножильные или трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, в усиленной оболочке из полиэтилена.

Одножильные кабели Трехжильные кабели

6. Разделительный слой – из ленты крепированной 
или кабельной бумаги толщиной не менее 0,15 мм.

7. Оболочка – из полиэтилена.

6. Скрутка – экранированные медными проволоками 
круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник 
вокруг жгута из невулканизированной резины или ПВХ 
пла стиката.

7. Межфазное заполнение – из мелонаполненной 
невулканизированной резиновой смеси или высокона-
полненного поливинилхлоридного пластиката.

8. Оболочка – из полиэтилена.

Одножильные кабели Трехжильные кабели

6. Разделительный слой – из  ленты крепированной 
или кабельной бумаги, толщиной не менее 0,15 мм. 

7. Оболочка  –  из полиэтилена.

6. Скрутка – экранированные медными проволока-
ми круглые токопроводящие жилы скручены в сердеч-
ник вокруг жгута из невулканизированной резины или 
ПВХ пластиката.

7. Межфазное заполнение  – из мелонаполненной 
невулканизированной резиновой смеси или высокона-
полненного поливинилхлоридного пластиката.

8. Оболочка –  из полиэтилена.
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	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		
	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм. 

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 

6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной нейтралью.
– Для прокладки в  земле (траншеях), а также в воде  (для марок ПвПуг и АПвПуг), если кабель защищен от меха-

нических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации.
– Для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. 

ПвП2г, ПвПу2г, АПвП2г, АПвПу2г на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели одножильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в 
оболочке из полиэтилена, с продольной и поперечной герметизацией.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – из меди или алюминия, круглая, многопроволочная, уплотненная, соответствует клас-

су 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией  из  электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой  композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена. 
4.  Экран по изоляции –  наложен экструзией  из  электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей водоблокирующей ленты;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм. 
6. Разделительный слой – из электропроводящей водоблокирующей ленты, дополнительно – ламинированная 

алюмополимерная лента. 
7. Оболочка – из полиэтилена.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 

6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной нейтралью.
– Для прокладки в земле (траншеях), а также в воде (для марок ПвПу2г и АПвПу2г), если кабель защищен от ме-

ханических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации.
– Для прокладки на трассах без ограничений разности уровней.

ПвВ, АПвВ на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели одножильные и трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – из меди или алюминия, круглая, многопроволочная, уплотненная, соответствует клас-

су 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией  из  электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена. 
4.  Экран по изоляции –  наложен экструзией из  электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из ленты электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной 	

	 ленты толщиной не менее 0,2 мм;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм. 

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 

6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной нейтралью.
– Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
– Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не 

менее 14 %).

ПвВнг-LS, АПвВнг-LS на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели одножильные и трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и га-
зовыделением.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соот-

ветствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.

Одножильные кабели Трехжильные кабели

6.  Разделительный слой –  из водоблокирую-
щей ленты. 

7. Оболочка – из полиэтилена.

6. Скрутка – экранированные медными проволоками 
круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник 
вокруг жгута из невулканизированной резины или ПВХ 
пластиката.

7.  Межфазное заполнение –  из мелонаполненной 
невулканизированной резиновой смеси или высокона-
полненного поливинилхлоридного пластиката.

8. Оболочка – из полиэтилена.

Одножильные кабели Трехжильные кабели

6. Разделительный слой – из ленты крепированной 
или кабельной бумаги, толщиной не менее 0,2 мм.

7. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.

6. Скрутка – экранированные медными проволоками 
круглые токопроводящие  жилы скручены в сердечник 
вокруг жгута из невулканизированной резины или по-
ливинилхлоридного пластиката.

7.  Межфазное заполнение –  из мелонаполненной 
невулканизированной резиновой смеси или высокона-
полненного поливинилхлоридного пластиката.

8. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.
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2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.  Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты 	

	 толщиной не менее 0,2 мм;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 

6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной нейтралью.
– Для групповой прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опас-

ности механических повреждений.
– Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не 

менее 14 %).
– Для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
– Кабели марок ПвВнг-LS могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, B-Ia, 

кабели марок АПвВнг-LS – во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIa.

ПвБП, АПвБП на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бро-
нированные, в оболочке из полиэтилена.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соот-

ветствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.  Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты 	

	 толщиной не менее 0,2 мм;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.

6. Скрутка – экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник во-
круг жгута из невулканизированной резины или поливинилхлоридного пластиката.

7. Межфазное заполнение – из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполнен-
ного поливинилхлоридного пластиката. 

8. Внутренняя оболочка – из полиэтилена.
9. Броня – из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры 

между кромками нижней ленты.
10. Наружная оболочка – из полиэтилена.
 
Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное 

напряжение 6, 10, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
– Для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов. Предназначены для 

эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.
– Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения до-

полнительных мер противопожарной защиты, например нанесения огнезащитных покрытий.
– Для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

ПвБПг, АПвБПг на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бро-
нированные, в оболочке из полиэтилена, с продольной герметизацией.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соот-

ветствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.  Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей водоблокирующей ленты;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.
6. Скрутка – экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник во-

круг жгута из невулканизированной резины или поливинилхлоридного пластиката.
7. Межфазное заполнение –  из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконапол-

ненного поливинилхлоридного пластиката.
8. Внутренняя оболочка – из полиэтилена. 
9. Броня –  из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры 

между кромками нижней ленты.
10. Наружная оболочка – из полиэтилена.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное 

напряжение 6, 10, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
 – Для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов. Предназначены для 

эксплуатации при прокладке в земле, а также в воде (несудоходных водоемах) независимо от степени коррозионной 
активности грунтов при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

– Для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Одножильные кабели Трехжильные кабели

6. Разделительный слой – из одной или двух стекло-
лент толщиной не менее 0,2 мм.

7.  Внутренняя оболочка –  из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности.

8. Термический барьер – из двух стеклолент толщиной 
0,2 мм.

9. Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пла-
стиката пониженной пожароопасности.

6. Скрутка – экранированные медными проволо-
ками круглые токопроводящие жилы скручены в сер-
дечник вокруг жгута из поливинилхлоридного пласти-
ката пониженной пожароопасности.  

7.  Межфазное заполнение –  из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной пожароопасности. 

8. Оболочка – из поливинилхлоридного пластика-
та пониженной пожароопасности.
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ПвБВ, АПвБВ на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бро-
нированные, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соот-

ветствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты 	

	 толщиной не менее 0,2 мм. 
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		

	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.
6. Скрутка – экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник во-

круг жгута из невулканизированной резины или поливинилхлоридного пластиката. 
7. Межфазное заполнение – из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполнен-

ного поливинилхлоридного пластиката. 
8. Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластиката. 
9. Броня – из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры 

между кромками нижней ленты.
10. Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное 

напряжение 6, 10, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
– Для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов и для прокладки оди-

ночных кабельных линий в кабельных сооружениях.
– Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не 

менее 14 %).
– Для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. 

ПвБВнг-LS, АПвБВнг-LS на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60502-2: 2005.

Силовые кабели трехжильные с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бро-
нированные, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газо-
выделением.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соот-

ветствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.  Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой 

композиции.
5. Комбинированный экран:

	 – слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты 	
	 толщиной не менее 0,2 мм;

	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм поверх которых спирально наложена 		
	 медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.

6. Скрутка – экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник во-
круг жгута из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

7. Межфазное заполнение – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
8. Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
9. Броня –  из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры 

между кромками нижней ленты.
10. Наружная оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное 

напряжение 6, 10, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
– Для групповой прокладки в кабельных сооружениях, помещениях при отсутствии растягивающих усилий в про-

цессе эксплуатации.
– Для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
– Кабели марок ПвБВнг-LS могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа, 

кабели марок АПвБВнг-LS – во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа.
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Выпускаются согласно стандарту организации СТО К186-004-2010.

ПвПг, АПвПг на напряжение 64/110 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60840: 2004.

Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с продольной герме-
тизацией, в оболочке из полиэтилена высокой плотности.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила - алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соответству-

ет классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой компо-

зиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой из электропроводящей водоблокирующей ленты,  толщиной не менее 0,3 мм;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм. Поверх медных проволок спирально 		

	 наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм.
6. Разделительный слой – из водоблокирующей ленты.
7. Оболочка – из полиэтилена высокой плотности.
 
Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номинальное переменное напряже-

ние 64/110 кВ номинальной частотой 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений, на 

трассах с неограниченной разностью уровней.

ПвП2г, АПвП2г на напряжение 64/110 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60840: 2004.

Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с продольной и по-
перечной герметизацией, в оболочке из полиэтилена высокой плотности.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соответству-

ет классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой компо-

зиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой из электропроводящей водоблокирующей ленты, толщиной не менее 0,3 мм;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм. Поверх медных проволок спирально 		

	 наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм.
6. Разделительный слой – из водоблокирующей ленты, поверх разделительного слоя наложена с перекрытием ла-

минированная алюмополимерная лента.
7. Оболочка – из полиэтилена высокой плотности.
 

Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номинальное переменное напряже-

ние 64/110 кВ номинальной частотой 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений, на 

трассах с неограниченной разностью уровней.

ПвВ, АПвВ на напряжение 64/110 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60840: 2004.

Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката.

Конструкция:
1. Токопроводящая жила – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соответству-

ет классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой компо-

зиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой толщиной не менее 0,2 мм из двух лент электропроводящей бумаги или электропроводящей 		

	 полимерной ленты;
	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм. Поверх медных проволок спирально 		

	 наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм.
6. Разделительный слой – из двух лент крепированной или кабельной бумаги, или прорезиненной ткани.
7. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.
 
Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номинальное переменное напряже-

ние 64/110 кВ номинальной частотой 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений, на 

трассах с неограниченной разностью уровней.

ПвВнг, АПвВнг на напряжение 64/110 кВzz

Соответствуют международному стандарту МЭК (IEC) 60840: 2004.

Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливи-
нилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Конструкция:
1. Токопроводящая   – алюминиевая или медная, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соответствует 

классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Экран по жиле – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3. Изоляция – из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4. Экран по изоляции – наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой компо-

зиции.
5. Комбинированный экран:
	 – слой толщиной не менее 0,2 мм из двух лент электропроводящей бумаги или электропроводящей 		

	 полимерной ленты;
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Кабели силовые для стационарной прокладки 
на напряжение 64/110 кВ

Контакты

	 – повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм. Поверх медных проволок спирально 		
	 наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм.

6. Разделительный слой – из двух лент крепированной или кабельной бумаги, или прорезиненной ткани, дополни-
тельно допускается наложение слоев из слюдосодержащих лент или стеклолент.

7. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.
 
Применение:
– Для передачи и распределения электрической энергии в трехфазных сетях на номинальное переменное напряже-

ние 64/110 кВ номинальной частотой 50 Гц.
– Для прокладки в земле (траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений, на 

трассах с неограниченной разностью уровней.

Приемная директора тел.: (843) 227-50-25, факс: (843) 227-50-22

Заместитель по коммерческим вопросам тел.: (843) 227-51-96

Заместитель директора по производству тел.: (843) 227-51-94

Отдел сбыта тел.: (843) 227-51-62, 227-50-21, 227-51-89

Заместитель главного инженера по качеству тел.: (843) 227-52-03

Отдел контроля качества тел.: (843) 227-51-95

Отдел стандартизации, сертификации 
и метрологического обеспечения

тел.: (843) 227-51-97, 227-51-98

Главный инженер тел.: (843) 227-51-48

Главный технолог тел.: (843) 227-51-92

Ведущий инженер-энергетик тел.: (843) 227-51-60

Главный бухгалтер тел.: (843) 227-51-67

Бухгалтерия тел.: (843) 227-51-39

Конструкторское бюро тел.: (843) 227-51-99

Отдел материально-технического снабжения тел.: (843) 227-51-72, 227-51-31

Производственно-диспетчерский отдел тел.: (843) 227-51-84

Планово-экономический отдел тел.: (843) 227-51-68

Отдел маркетинга тел.: (843) 227-51-86, 227-51-73

Бюро автоматизированных систем управления 
производством и информационных технологий

тел.: (843) 227-51-85

Финансовый отдел/Бюро труда и занятости тел.: (843) 227-51-91

Отдел кадров/ Юрисконсульт тел.: (843) 227-50-23

Начальник административно-хозяйственного 
отдела

тел.: (843) 227-51-59



Схема проезда




